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Toepassingen
• Droge smeringseigenschappen
• Precisie-boutverbindingen (schone, 

niet-destructieve montage)
• Optimalisatie van inloopprocessen 

van zwaar belaste bouten
• Smering van bouten die bij hogere 

temperaturen worden gebruikt

Voordelen
• μmin = ~ 0,05-0,08
• Constante, lage wrijvingscoëfficiënten, ook 

onder extreme omstandigheden
• Goede bescherming tegen oxidatie
• Zeer hoge drukweerstand bredere 

aanbrengtemperatuurbereik: -25 tot 
+400 ° C (-13 tot 752 ° F): algemene 
smering; -35 tot +450 ° C (-31 tot 842 ° 
F): montagetoepassingen (dunne laag); 
tot +630 ° C (1166 ° F): met verminderde 
zuurstoftoevoer

Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

HY.50
Speciale smeerpasta

HY.50 Speciale smeerpasta is een grijszwarte, 
uniforme, gemakkelijk te verspreiden molyb-
deen-disulfidepasta en onze klassieke, bewezen 
all-round montagepasta. Bij het ontwikkelen van 
de pasta werd extra aandacht besteed aan het 
bereiken van de hoogste smeerprestaties, uitste-
kende weerstand tegen druk en droge smeerei-
genschappen op het hoogste niveau.

HY.50 biedt uitzonderlijke prestaties dankzij 
vaste smeermiddelen die onder mechanische 
belasting een beschermende laag vormen in de 
wrijvingszones. Dit resulteert in een uiterst ef-
fectieve scheidende en smerende film tussen de 
contactoppervlakken, die zelfs bij extreme druk 
en belasting betrouwbaar blijft. Het garandeert 
optimale bescherming, minimale slijtage en een 
langere levensduur van uw componenten.

HY.50 is de veelzijdige speciale smeerpasta voor 
uw hoge normen - probeer het vandaag nog!
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HY.52
Speciale witte smeerpasta

Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

Toepassingen
• smering voor gebruik bij 

schokkerige, oscillerende 
bewegingen

• schone assemblage van 
schroeven

• Inloop van langzaam bewegende 
machine-elementen

• geschikt voor gekleurde metalen 
en roestvrij staal

• koppelingbout (wrijvingscorrosie)

Voordelen
• μmin = ~ 0,09
• lichtgekleurd en dus schoon om constante, 

lage wrijvingscoëfficiënten te gebruiken
• voorkomt het gevaar van wrijvingscorrosie
• goede corrosiebescherming
• ook geschikt voor gekleurde metalen
• zeer hoge drukbestendigheid
• breder applicatietemperatuurbereik:
• -25 tot +110 ° C (-13 tot 230 ° F)

HY.52 is een homogene, lichtgekleurde speciale 
smeerpasta, die in vele gevallen zwarte assem-
blagepasta’s kan vervangen.

Bij schokkerige, oscillerende bewegingen is 
HY.52 zelfs aanzienlijk beter dan zwarte assem-
blagepasta’s. De drukabsorptie is uitzonderlijk, 
het gevaar van wrijvingscorrosie wordt gemini-
maliseerd en de smeereigenschappen worden 
geoptimaliseerd.

Wilt u perfecte smeringsresultaten van hoge 
kwaliteit bereiken zonder uw handen te ver-
vuilen? Dan is HY.52 precies wat u zoekt!
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Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

Toepassingen
• μmin = ~ 0,10
• voorkomt het kleven en vastlopen 

van connectorelementen
• metallurgisch-geschikt - reageert 

niet met schroefmaterialen bij 
hoge temperaturen

• bredere 
verwerkingstemperatuurbereik: 
-40 tot +1200 ° C (-40 tot 2192 ° 
F)

HY.55 is een homogene, blauwgrijze hete 
schroefpasta, die perfect geschikt is voor het 
smeren van schroeven die worden gebruikt in 
toepassingen bij hoge temperaturen.

HY.55 bevat geen vrije zware metalen zoals 
lood, koper, aluminium, zwavel of molybdeendi-
sulfide, waarvan bekend is dat ze bij hogere 
temperaturen met het schroefmateriaal reageren 
en deze vervolgens verzwakken.

Voor de ontwikkeling van HY.55 werden innovati-
eve vaste smeermiddelen gebruikt. Deze stoffen 
zorgen ervoor dat er geen reacties plaatsvinden 
tussen het schroefmateriaal en het smeermiddel.

Dus als u betrouwbaarheid bij hoge tempera-
turen nodig heeft, kunt u altijd op HY.55 vertrou-
wen!

HY.55
Heteschroefpasta

Voordelen
• hogetemperatuurschroeven in thermische 

energiecentrales (turbinebouten, flenzen, 
enz.)

• petrochemische sector
• automotive industrie (emissiesystemen)
• verwarmingssystemen
• niet-destructief losdraaien van hete schroeven
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Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

HY.56
Hogetemperatuurpasta

Toepassingen
• hoge temperatuurschroeven
• specifiek voor flenzen in 

raffinaderijen vanwege een 
constante wrijvingscoëfficiënt van 
μmin = 0,12

• het niet-destructief losdraaien van 
hete schroeven

Voordelen
• μmin = 0,12 - perfecte overdracht 

van het koppel in klemkracht voor het 
mathematisch gebruikelijke ontwerp van 
de schroefverbinding in het gebied van de 
raffinaderij

• zeer goed scheidend effect
• bredere verwerkingstemperatuurbereik: -20 

tot +1000 ° C (-4 tot 1832 ° F)

HY.56 is een homogene, grijsgekleurde ho-
getemperatuurpasta, die speciaal is ontwikkeld
voor smering van flenzen in de raffinaderijsector.

HY.56 bevat temperatuurstabiele vastestofsmeer-
middelen, die zorgen voor een schone, droge 
smering en een effectieve scheidingslaag.

Als u in de raffinaderijsector werkt en niet 
tevreden bent met uw huidige smeeroplossing, 
probeer HY.56 eens uit!
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Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

HY.61
Penetratiespray

Toepassingen
• losmaken van vastzittende of 

vastzittende schroefverbindingen
• reinigen van machine-

elementen terwijl het ook als 
conserveringsmiddel werkt

• ontvochtigt regelaars, stekkers, 
verdelers

Voordelen
• extreem hoog kruipvermogen
• zeer hoog oplossend vermogen met gebruik 

op gecorrodeerde en niet-verplaatsbare 
vastzittende verbindingen

• beschermt tegen corrosie
• smeert goed
• werkt als vochtverdrijver

HY.61 is een universele snelle roestverwijderaar 
met uitzonderlijke roestwerende en reinigende 
eigenschappen, smeert goed en beschermt.

Dus als u HY.61 gebruikt, krijgt u een uitstekend 
en economisch 3-in-1 product voor losmaken, 
reinigen en smeren.

Vastgelopen schroeven behoren tot het verleden.
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Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

HY.73
Metaalreiniger

Toepassingen
• algemene reiniging van onbehandeld 

metaal
• reiniging van systemen in de 

auto-industrie en werkplaatsen, 
gereedschappen, oppervlakken, 
rollagers

• verwijdering van lijmresten
• onderhoudswerkzaamheden
• voor het schilderen of smeren

Voordelen
• eenvoudig aan te brengen
• hoge reinigingskracht
• maakt lijmresten los
• bevat geen CFK’s
• snel

HY.73 is een reiniger voor gebruik als univer-
seel vetoplosmiddel. HY.73 is gebaseerd op 
een milieuvriendelijke, speciale combinatie van 
oplosmiddelen en bezit een hoog vetoplossend 
vermogen.

Na de verdamping van het oplosmiddel vetvrij
oppervlak blijft om de juiste montage van de pas-
ta’s mogelijk te maken (HY.50 / HY.52 / HY.55 / 
HY.56).

Wilt u absoluut schone oppervlakken en ervoor 
zorgen dat uw geselecteerde HY High Perfor-
mance Pasta’s perfect op deze oppervlakken 
blijven zitten? Aarzel dan niet en gebruik HY.73 
waar en wanneer u maar kunt!
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Testopstelling met gecoate HYTORC Washers en Boltsafe-
meetapparatuur

De aanbevolen HY-smeermiddelen van 
uitstekende kwaliteit passen perfect bij onze 
vastgeschroefde verbindingen, maar er 
zijn ook beperkingen. Ongelijke, te dunne, 
of juist te dikke applicatie van de pasta, 
verkeerde toepassing - misschien wordt soms 
zelfs geen HY-smeermiddel gebruikt?

Om deze onzekerheden volledig te 
vermijden en een perfecte boutoplossing 
te krijgen, raden we aan dat u onze 
professionele Tribo-coating voor uw 
schroeven, ringen en moeren gebruikt.

Tribo-Coating wordt aangeboden voor 
verschillende behoeften (bijvoorbeeld 
een hogere corrosiebescherming voor de 
offshore-sector) en is altijd aangepast aan uw 
behoeften.

Soms moet je gewoon hechtere banden 
aangaan om perfecte resultaten te bereiken. 
Neem gerust contact met ons op, we 
geven u graag meer informatie over onze 
coatingoplossingen!

Voordelen
• professioneel uitgevoerde 

coating
• sluit smeertoepassingsfouten uit
• verlaagt de kosten
• bespaart middelen
• constante wrijvingscoëfficient

Gecoate HYTORC Washers

Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

Tribo-Coating
eenmalige roestbescherming
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Waarom de kwaliteit van 
smeermiddelen belangrijk is
Bij schroefprocessen is een optimale 
conversie van het koppel in de 
klemkracht is nodig om zo weinig 
mogelijk energie te verbruiken. Onze 
innovatieve bevestigingsmiddelen en 
koppelgereedschappen doen een 
zeer goede baan, maar toch een grote 
een deel van de energie gaat verloren 
door wrijving. Dus, op de gebruikelijke 
wrijvingscoëfficiënten slechts 10% van 
de gebruikte energie wordt omgezet in 
klemkracht!

De oplossing voor dit probleem is het 
gebruik van smeermiddelen. Deze 
verminderen over het algemeen de 
wrijving, zodat bij gebruik van gesmeerde 
verbindingscomponenten een veel hogere 
klemkracht kan worden bereikt. Bovendien 
wordt de gedeeltelijke overbelasting van het 
oppervlak, die het wrijvingsoppervlak van 
het verbindingselement op de lange termijn 
vernietigt, gereduceerd. Het resultaat is een 
langere levensduur van het materiaal.

HYTORC smeermiddelen
Productoverzicht

Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

Waarom HY?
Als u onze speciale HY-smeermiddelen 
gebruikt, zijn er nog meer voordelen: 
Ten eerste krijgt u alles uit één hand 
en ten tweede zijn de hoogwaardige 
smeermiddelen precies afgestemd op het 
betreffende toepassingsgebied. 
Voor u betekent dit minder inspanning in 
het inkoopproces en kan men er zeker 
van zijn dat de wrijvingscoëfficiënten 
reproduceerbaar en dus voorspelbaar 
zijn. Dit optimaliseert de uitvoering van 
het draaimoment in de klemkracht en de 
verbinding wordt veilig en duurzaam. 
Door de keuze van het juiste smeermiddel 
voorkomt u ook dat het materiaal van de 
verbinding wordt beschadigd, wat kan 
gebeuren bij het gebruik van verkeerde 
pasta’s.

Onze producten op een rijtje

• HY .50 Speciale smeerpasta
• HY .52 Speciale witte smeerpasta
• HY .55 Hete schroefpasta
• HY .56 Hoge temperatuurpasta
• HY .61 Penetrerende spray
• HY .73 Schoonmaakmiddel voor 

metaal

50% verlies van energie
door wrijving van het
verbindingsoppervlak 40% verlies van

energie door wrijving
van de schroefdraad



Product Type Wrijvings​coëfficiënt Temperatuurbereik Typische toepassing

HY.50 Pasta 0.05 – 0.08 μ min -35 – 450 °C / 
-31 – 842 °F *)

•	 Precisiewerk
•	 Assembleren en inlopen van onderdelen

HY.52 Pasta 0.1 μ min -25 – 110 °C /
-13 – 230 °F

•	 Voor schone verbindingen – ook in de 
voedingsindustrie
•	 Onregelmatige en trillende bewegingen

HY.55 Pasta 0.09 – 0.12 μ min -40 – 1.200 °C /
-40 – 2.192 °F

•	 Toepassing bij hogere temperaturen

HY.56 Pasta 0.12 μ min -20 – 1.000 °C /
-4 – 1.832 °F

•	 Een hogere wrijvingscoëfficiënt

HY.61 Penetratiespray – -40 – 80 °C /
-40 – 176 °F

•	 Voorbehandeling bij loshalen

HY.73 Reiniger – +21 °C /
70 °F

•	 Voorbehandeling bij smeren

*) Temperatuurbereik applicatie HY.50: 
-25 to 400 °C (-13 – 752 °F): algemeen smeermiddel 
-35 to 450 °C (-31 – 842 °F): assemblagetoepassingen (dunne laag)
tot 630 °C (1.166 °F): met gereduceerde toevloed van zuurstof 

Slechte smering vergeleken met goede smering

Overzicht smeermiddelen
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl
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