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Testopstelling met gecoate HYTORC Washers en Boltsafe-
meetapparatuur

De aanbevolen HY-smeermiddelen van 
uitstekende kwaliteit passen perfect bij onze 
vastgeschroefde verbindingen, maar er 
zijn ook beperkingen. Ongelijke, te dunne, 
of juist te dikke applicatie van de pasta, 
verkeerde toepassing - misschien wordt soms 
zelfs geen HY-smeermiddel gebruikt?

Om deze onzekerheden volledig te 
vermijden en een perfecte boutoplossing 
te krijgen, raden we aan dat u onze 
professionele Tribo-coating voor uw 
schroeven, ringen en moeren gebruikt.

Tribo-Coating wordt aangeboden voor 
verschillende behoeften (bijvoorbeeld 
een hogere corrosiebescherming voor de 
offshore-sector) en is altijd aangepast aan uw 
behoeften.

Soms moet je gewoon hechtere banden 
aangaan om perfecte resultaten te bereiken. 
Neem gerust contact met ons op, we 
geven u graag meer informatie over onze 
coatingoplossingen!

Voordelen
• professioneel uitgevoerde 

coating
• sluit smeertoepassingsfouten uit
• verlaagt de kosten
• bespaart middelen
• constante wrijvingscoëfficient

Gecoate HYTORC Washers

Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

Tribo-Coating
eenmalige roestbescherming
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Waarom de kwaliteit van 
smeermiddelen belangrijk is
Bij schroefprocessen is een optimale 
conversie van het koppel in de 
klemkracht is nodig om zo weinig 
mogelijk energie te verbruiken. Onze 
innovatieve bevestigingsmiddelen en 
koppelgereedschappen doen een 
zeer goede baan, maar toch een grote 
een deel van de energie gaat verloren 
door wrijving. Dus, op de gebruikelijke 
wrijvingscoëfficiënten slechts 10% van 
de gebruikte energie wordt omgezet in 
klemkracht!

De oplossing voor dit probleem is het 
gebruik van smeermiddelen. Deze 
verminderen over het algemeen de 
wrijving, zodat bij gebruik van gesmeerde 
verbindingscomponenten een veel hogere 
klemkracht kan worden bereikt. Bovendien 
wordt de gedeeltelijke overbelasting van het 
oppervlak, die het wrijvingsoppervlak van 
het verbindingselement op de lange termijn 
vernietigt, gereduceerd. Het resultaat is een 
langere levensduur van het materiaal.

HYTORC smeermiddelen
Productoverzicht

Meer weten?
Bel +31 24 3660 660 en kijk op hytorc.nl

Waarom HY?
Als u onze speciale HY-smeermiddelen 
gebruikt, zijn er nog meer voordelen: 
Ten eerste krijgt u alles uit één hand 
en ten tweede zijn de hoogwaardige 
smeermiddelen precies afgestemd op het 
betreffende toepassingsgebied. 
Voor u betekent dit minder inspanning in 
het inkoopproces en kan men er zeker 
van zijn dat de wrijvingscoëfficiënten 
reproduceerbaar en dus voorspelbaar 
zijn. Dit optimaliseert de uitvoering van 
het draaimoment in de klemkracht en de 
verbinding wordt veilig en duurzaam. 
Door de keuze van het juiste smeermiddel 
voorkomt u ook dat het materiaal van de 
verbinding wordt beschadigd, wat kan 
gebeuren bij het gebruik van verkeerde 
pasta’s.

Onze producten op een rijtje

• HY .50 Speciale smeerpasta
• HY .52 Speciale witte smeerpasta
• HY .55 Hete schroefpasta
• HY .56 Hoge temperatuurpasta
• HY .61 Penetrerende spray
• HY .73 Schoonmaakmiddel voor 

metaal

50% verlies van energie
door wrijving van het
verbindingsoppervlak 40% verlies van

energie door wrijving
van de schroefdraad



Product Type Wrijvings​coëfficiënt Temperatuurbereik Typische toepassing

HY.50 Pasta 0.05 – 0.08 μ min -35 – 450 °C / 
-31 – 842 °F *)

•	 Precisiewerk
•	 Assembleren en inlopen van onderdelen

HY.52 Pasta 0.1 μ min -25 – 110 °C /
-13 – 230 °F

•	 Voor schone verbindingen – ook in de 
voedingsindustrie
•	 Onregelmatige en trillende bewegingen

HY.55 Pasta 0.09 – 0.12 μ min -40 – 1.200 °C /
-40 – 2.192 °F

•	 Toepassing bij hogere temperaturen

HY.56 Pasta 0.12 μ min -20 – 1.000 °C /
-4 – 1.832 °F

•	 Een hogere wrijvingscoëfficiënt

HY.61 Penetratiespray – -40 – 80 °C /
-40 – 176 °F

•	 Voorbehandeling bij loshalen

HY.73 Reiniger – +21 °C /
70 °F

•	 Voorbehandeling bij smeren

*) Temperatuurbereik applicatie HY.50: 
-25 to 400 °C (-13 – 752 °F): algemeen smeermiddel 
-35 to 450 °C (-31 – 842 °F): assemblagetoepassingen (dunne laag)
tot 630 °C (1.166 °F): met gereduceerde toevloed van zuurstof 

Slechte smering vergeleken met goede smering

Overzicht smeermiddelen
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be Ve
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